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Nuova torre di raffreddamento MCT-EC 

New MCT-EC cooling tower 
 

> Ventilatori efficienti EC – Efficient EC fans 
 

> Vetroresina incorrodibile – Non corroding FRP 
 

> Livelli sonori molto bassi – Very low noise 
 

> Completa e semplice accessibilità per la manutenzione – 

   Full and simple access for maintenance 
   

> Silenziatori fonoassorbenti opzionali  

   – Sound absorbing silencers as an optional 

 
 

Modello / 
Model 

MCT EC 

Dimensioni  
senza cuffie  
/ Dimensions 
with no mats 

W*L*H 

n. ventilatori 
/ fan number 

kW  
(resa / output) 

35-28-24 

Sound* kW – (A) 

1503 2,38*1,53*3,94 1 430 41,9 6,5 – 9,8 

1504 2,38*1,53*3,94 1 440 6,5 – 9,8 

2853 2,38*2,89*3,94 2 858 43,8 12,6 – 19,6 

2854 2,38*2,89*3,94 2 878 12,6 – 19,6 

4243 2,38*4,24*3,94 3 1.285 45,1 18,9 – 29,4 

4244 2,38*4,24*3,94 3 1.315 18,9 – 29,4 

 

*Lato meno rumoroso @ 15 m con tappetino / Less noisy side @ 15m with water attenuator 


